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Indicazioni importanti per la progettazione

Luogo di installazione

•	 Requisito per l’installazione della vasca è un angolare con angolo di 
90°. Rispettare le tolleranze angolari e di planarità secondo la norma 
DIN 18202.

•	 Controllare la larghezza delle ante. Assicurarsi che la vasca possa es-
sere trasportata senza problemi nel bagno.

•	 Sotto la vasca non deve essere presente il riscaldamento a pavimento.

•	 Il pavimento deve essere assolutamente livellato e in piano.

•	 Montare le vasche dopo la piastrellatura (sopra il pavimento finito)

•	 Tolleranze per le vasche: a causa del processo produttivo sono possibili 
variazioni rispetto alle misure nominali indicate nell'ambito delle tol-
leranze previste dalla norma DIN 198. Tenere conto di questo aspetto 
in fase di progettazione.

Da osservare in particolare per la versione in nicchia: 
•	 Dimensioni minime consigliate della nicchia: 1715 x 780 mm

Botola per la manutenzione
•	 Il pannello di rivestimento deve poter essere rimosso per la revisione. 

Prevedere pertanto un'adeguata distanza davanti al pannello.

# 700403, # 700404		  # 700454, # 700455

	

Installazione idraulica
L'allacciamento all'impianto idrico deve essere effettuato 
esclusivamente da un installatore qualificato. Rispettare 
rigorosamente le normative nazionali e locali in merito.

AVVISO
Per le vasche con funzione di erogazione dell'acqua è indispensabile 
installare un disconnettore. (DIN EN 1717)
> Seguire lo schema di montaggio. 

Seitenansicht
Lateral view

15
0

> =

Gezeichnet
Drafted

Ge ndert
Modified

Gepr ft
Certified

Datum
Date

Name Ma§stab
Scale

Name

Bezeichnung
Description

Artikel-Nr.
Model-No.

Technische Verbesserungen und optische Ver nderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.
We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

1:20

1:10

1:5

X

# W-T-

Allgaier

000000 - 00 - 0
08.10.13

000000

Schematische Zeichnung mit Rohrunterbrecher

Zeichnung
Drawing

Spezial Ab-und berlaufgarnitur mit Bodenzulauf
f r Badewanne
Special waste and overflow with base inlet
for bathtubs

WLT08.10.13

Allacciamento dell'acqua
•	 Eseguire gli allacciamenti di per l'entrata e l'uscita dell'acqua in base 

alle norme e alle direttive locali in vigore in quel momento.

•	 Mettere il manicotto di collegamento a filo rispetto alla superficie di 
installazione.
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Design by EOOS
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Preinstallazione Shower + Bath   # 700403, # 700454

Sifone per vasca # 700403

H	 Allacciamento acqua calda	
C	 Allacciamento acqua fredda
D	 Allacciamento di scarico
MW	 Allacciamento acqua miscelata per
	 colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione

Dati tecnici
Peso netto 
kg

Carico sul pavimento 
kg/m2

Peso di spedizione
kg

Dimensioni di spedizio-
ne cm
l x p x a

Alimentazione vasca
Fil. est., fil. int.

Cod.Art.

170 125

ø 40

ø 50

50

90

ø 110

165,0 352 275 220 x 112 x 97 3/4“ 700403 00 0 xx 0000
165,0 352 275 220 x 112 x 97 3/4“ 700454 00 0 xx 0000
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Design by EOOS
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Preinstallazione Shower + Bath   # 700404, # 700455

Sifone per vasca # 700404

H	 Allacciamento acqua calda	
C	 Allacciamento acqua fredda
D	 Allacciamento di scarico
MW	 Allacciamento acqua miscelata per
	 colonna di scarico con troppopieno con funzione di erogazione

Dati tecnici
Peso netto
kg

Carico sul pavimento 
kg/m2

Peso di spedizione
kg

Dimensioni di spedizio-
ne cm
l x p x a

Alimentazione vasca
Fil. est., fil. int.

Cod.Art.

170 125

ø 40

ø 50

50

90

ø 110

165,0 352 275 220 x 112 x 97 3/4“ 700404 00 0 xx 0000
165,0 352 275 220 x 112 x 97 3/4“ 700455 00 0 xx 0000
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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone 	+49 78 33 70 0
Fax 	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com


