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NOTE

PROGETTAZIONE

Prima dell’installazione del prodotto effettuare un’attenta ed accura-
ta progettazione e valutazione delle condizioni dell’ambiente.

DESTINATARI E COMPETENZA

Il montaggio e l’allacciamento dell’acqua devono essere effettuati esclu-
sivamente da un installatore qualificato.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Errori di manipolazione/trasporto possono causare danni al prodotto.

L’intelaiatura in metallo non sono in grado di reggere carichi. 

	> Non tenere mai la vasca prendendola per l’intelaiatura in metallo.

Un trasporto improprio può comportare danni al prodotto e/o danni 
materiali, ad es. mancanza di tenuta. 

	> Indossare indumenti di sicurezza idonei.
	> Evitare gli urti. 

Rischio di danni al prodotto e/o alle cose.

La violazione di disposizioni e normative locali e nazionali può causare 
danni al prodotto e/o danni materiali.

	> Per l’installazione è necessario rispettare sempre rigorosamente 
le normative specifiche degli enti di approvvigionamento locali e le 
norme nazionali.

Duravit AG declina ogni responsabilità per danni dovuti a manipolazione 
non appropriata o trasporto non appropriato.
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Preinstallazione

DOVE EFFETTUARE L’INSTALLAZIONE

	> Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi i seguenti requisiti

Porte/altri 
accessi

•	� Verificare che gli accessi rispettino le dimensioni 
minime necessarie  in termini di  altezza, peso e 
spazio di manovra.

Superficie 
necessaria

•	� Prevedere una distanza sufficiente per l'installa-
zione intorno alla vasca. 

Sul pavimento •	 Assolutamente orizzontale e ben livellato.

•	 Perpendicolare alla parete.

•	 Tenere conto dello spessore totale della struttura 
a pavimento, incluso il rivestimento superiore.

•	 Sotto la vasca non deve essere presente il riscal-
damento a pavimento.

•	 Montare le vasche dopo la piastrellatura (sopra il 
pavimento finito).

•	� A seconda della combinazione di vasca e sistema 
idromassaggio, alcuni componenti del sistema 
possono sporgere oltre il bordo della vasca. Per 
questo motivo si consiglia l'installazione in un 
telaio della vasca.

•	 Tolleranze per acrilico: a causa del processo 
produttivo sono possibili variazioni rispetto alle 
misure nominali indicate nell'ambito delle tolle-
ranze previste dalla norma DIN 198. Tenere conto 
di questo aspetto in fase di progettazione.

Pareti •	 Piastrellata.

•	 Perpendicolare alla vasca. 

•	 Completamente diritta.

•	 Tenere conto dello spessore totale della struttura 
a parete, incluso il rivestimento superiore.

INSTALLAZIONE IDRAULICA 

NOTA
 
L’acqua può traboccare da vasche da bagno senza troppopieno. 

> �Se una vasca viene installata senza troppopieno, in conformità con la 
norma DIN 1986-100 per la protezione degli edifici da acqua di riflus-
so e allagamenti, è assolutamente necessario installare uno scarico a 
pavimento. 

NOTA
 

 
Per le vasche con alzata dal pavimento è indispensabile installare un 
disconnettore (DIN EN 1717). 

> Seguire lo schema di montaggio. 
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Allacciamento dell‘acqua
•	 Eseguire gli allacciamenti di alimentazione e scarico in base alle norme 

vigenti e alle direttive pubbliche. 

•	 Posizionare lo scarico dell’acqua (DN 50) a filo con la superficie di in-
stallazione oppure dalla parete direttamente supra la superficie di in-
stallazione; per l’area consigliata ved. disegno. 

ZONE DI PROTEZIONE

600

600

22
50

*

0

1
2

* Oppure altezza della doccetta/entrata acqua fissa più alta, a seconda di 
quale si trova più in alto.
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Altezza 
[mm]

inclusi piedi 
[mm]

Vasca da bagno

Dati tecnici

Peso netto 
[kg]

Carico sul pavi-
mento 
[kg/m2]

Peso di 
spedizione 
[kg]

Dim. spedizione 
lu x la x al 
[cm]

Allacciamento 
dello scarico 
[mm]

Allacciamento di 
riempimento (DE) 
[inch]

Sistema idro-
massaggio Cod.Art.

Preinstallazione White Tulip

Allacciamento acqua calda

Allacciamento acqua fredda

Allacciamento dello scarico

Vasca da bagno

Siphon #7902292

X 630 630

60,4 254 69,4 120 x 80 x 195 40 / 50 - - 700468 00 0 00 0000

#700468 |< 800 x 1600 >|

H:

C:

D:

380
1600

ø450

800

CH

600

D

D

ø 70

104 127

ø 40

ø 50

7511
1

65
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Altezza 
[mm]

inclusi piedi 
[mm]

Vasca da bagno

Vasca idromassaggio

Dati tecnici

Peso netto 
[kg]

Carico sul pavi-
mento 
[kg/m2]

Peso di 
spedizione 
[kg]

Dim. spedizione 
lu x la x al 
[cm]

Allacciamento 
dello scarico 
[mm]

Allacciamento di 
riempimento (DE) 
[inch]

Sistema idro-
massaggio Cod.Art.

Preinstallazione White Tulip

Allacciamento acqua calda

Allacciamento acqua fredda

Allacciamento dello scarico

Vasca da bagno

Siphon #7902292

X 630 630

72,7 255 84,2 120 x 80 x 195 40 / 50 - - 700469 00 0 00 0000

#700469 |< 900 x 1800 >|

H:

C:

D:

400
1800

ø450

900

CH

600

D

D

ø 70

104 127

ø 40

ø 50

7511
1

65
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Altezza 
[mm]

inclusi piedi 
[mm]

Vasca da bagno

Dati tecnici

Peso netto 
[kg]

Carico sul pavi-
mento 
[kg/m2]

Peso di 
spedizione 
[kg]

Dim. spedizione 
lu x la x al 
[cm]

Allacciamento 
dello scarico 
[mm]

Allacciamento di 
riempimento (DE) 
[inch]

Sistema idro-
massaggio Cod.Art.

Preinstallazione White Tulip

Allacciamento acqua calda

Allacciamento acqua fredda

Allacciamento dello scarico

Vasca da bagno

Siphon #7902292

X 630 630

73,8 237 88,3 120 x 80 x 195 40 / 50 - - 700470 00 0 00 0000

#700470 |< 1400 x 1400 >|

H:

C:

D:

830

ø1400 CH

250

ø450

50

D

250

ø 70

104 127

ø 40

ø 50

7511
1

65
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